


TALADROS PERCUTORES ALAMBRICOS
TALADRO PERCUTOR STDH8013 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      800W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-3000 RPM
GOLPES POR MINUTO:                 0-54000 GPM
MANDRIL:                                        13MM (1/2”) CON LLAVE 
METAL:                                             13MM (1/2”)
MADERA:                                         32MM (1-1/4”)
MANPOSTERIA:                              32MM (1-1/4”)

TALADRO PERCUTOR SDH700K FICHA TÉCNICA
POTENCIA:                                      700W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-2900 RPM
GOLPES POR MINUTO:                 0-49300 GPM
MANDRIL:                                        13MM (1/2”) CON LLAVE 
METAL:                                             13MM (1/2”)
MADERA:                                         30MM (1-3/16”)
MANPOSTERIA:                             13MM (1/2”)

TALADRO PERCUTOR STDH6013 FICHA TÉCNICA
POTENCIA:                                      600W
VOLTAJE:                                         127V - 60 HZ
VELOCIDAD:                                    0-2800 RPM
MANDRIL:                                        1/2” (13MM) 
ACERO:                                            13MM
MADERA:                                         20MM
CONCRETO:                                    13MM

TALADRO PERCUTOR SDH600 FICHA TÉCNICA
POTENCIA:                                      600W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-2900 RPM
GOLPES POR MINUTO:                 0-49300 GPM
MANDRIL:                                        13MM (1/2”) CON LLAVE 
METAL:                                             13MM (1/2”)
MADERA:                                         25MM (31/32”)
MANPOSTERIA:                              13MM (1/2”)



TALADRO / ATORNILLADOR
TALADRO ROTACIÓN TDR5510 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      500W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-2800 RPM
MANDRIL:                                        10MM (3/8”) CON LLAVE 
ASERO:                                             10MM (3/8”)
MADERA:                                         25MM (1”)

ATORNILLADOR STDR5206 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      520W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-4500 RPM
MANDRIL:                                        HEX 6.35MM (1/4”) 



TALADROS / ATORNILLADORES / ROTOMARTILLO
ROTOMARTILLO SHR263K FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      800W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-1150 RPM
GOLPES POR MINUTO:                 0-4300 GPM
MANDRIL:                                        SDS PLUS 
ENERGÍA DE IMPACTO:                3,4 J

TALADRO DE BANCO SBT2513 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      1/3 HP
PROFUNDIDAD DE CORTE:          50MM (1/2)
MANDRIL:                                        13MM (1/2”) 
METAL:                                             16MM (1/2”)
MADERA:                                         25MM (1”)

ATORNILLADOR INALAMBRICO SCS4K FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         4V
VELOCIDAD SIN CARGA:             220 RPM
TAMAÑO DE PORTABROCAS:     1/4” (6.35MM) 
TORQUE:                                          4.5NM



TALADROS PERCUTOR INALAMBRICOS
TALADRO PERCUTOR SBH20S2K FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         20V MAX
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-430 / 0-1700 RPM
TORQUE:                                          55Nm (40FT-LB)
GOLPES POR MINUTO:                 0-28900 GPM
MANDRIL:                                        1/2” (13MM) 
METAL:                                             35MM (1-3/8”)
MADERA:                                         13MM (1/2”)
MANPOSTERIA:                              13MM (1/2”)

TALADRO PERCUTOR SCH201C2K FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         20V MAX
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-350 / 0-1500 RPM
TORQUE:                                          45Nm (33.2FT-LB)
GOLPES POR MINUTO:                 0-25500 GPM
MANDRIL:                                        1/2” (13MM) 
METAL:                                             13MM (1/2”)
MADERA:                                         35MM (1-3/8”)
MANPOSTERIA:                              13MM (1/2”)

TALADRO PERCUTOR SCD20C2K FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         20V MAX
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-350 / 0-5500 RPM
TORQUE:                                          45Nm (833.2 FT-LB)
IMPACTOS POR MINUTO:            0-19500 GPM
TIEMPO DE CARGA:                       HASTA 75 MIN
MANDRIL:                                        1/2” (13MM) SIN LLAVE 

TALADRO PERCUTOR SCD121S2K FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         12V MAX
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-400 / 0-1500 RPM
TORQUE:                                          26Nm (230.1 FT-LB)
GOLPES POR MINUTO:                 0-25500 GPM
MANDRIL:                                        3/8” (10MM) 
METAL:                                             10MM (3/8”)
MADERA:                                         20MM (25/32”)
MANPOSTERIA:                              8MM (5/16”)



ESMERILADORAS
ESMERILADORA STGL2223 FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         2200W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-6500 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 9” (230MM)

ESMERILADORA ANGULAR STGS1011 FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         1000W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-10000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 4-1/2” (115MM)

ESMERILADORA ANGULAR STGS8115 FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         850W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-11000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 4-1/2” (115mm)

ESMERILADORA ANGULAR STGS7115 FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                         710W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-11000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 4-1/2” (115MM)

ESMERILADORA STGS6115 FICHA TÉCNICA

VOLTAJE:                                          600W
VELOCIDAD SIN CARGA:             0-12000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 4-1/2” (115MM)



TRONZADORA DE METALES / SIERRAS
TRONZADORA DE METALES SSC22 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      2200W
VELOCIDAD SIN CARGA:              0-3800 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 14” (355MM)

SIERRA CIRCULAR SC16-B3 FICHA TÉCNICA

SIERRA CALADORA SJ60K FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           1700W
VELOCIDAD SIN CARGA:              0-5500 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 7-1/4” (185MM)
ÁNGULO DE BISELADO:               45°
90°:                                                  2-3/8” (62MM) 
45°:                                                  1-13/16” (46MM)
PESO:                                               1.8 KG

MOTOR:                                           600W
VELOCIDAD VARIABLE:                 500 A 3000/MIN
CAPACIDAD MÁX CORTE:            75MM
PENDULO:                                       SÍ
LONGITUD DE CORTE:                  19MM 
CORTE A BISEL:                               45 GRADOS
PESO:                                               1.9 KG

SIERRA CALADORA SJ45 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           450W
VELOCIDAD VARIABLE:                 500 A 300/MIN
CAPACIDAD MÁX CORTE:            65MM
PENDULO:                                       NO
LONGITUD DE CORTE:                  19MM 
CORTE A BISEL:                               45 GRADOS
PESO:                                               1.8 KG



SIERRAS
SIERRA INGLETEADORA STSM1525 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           1500W
VELOCIDAD SIN CARGA:              0-5500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA:              10” (254MM)
ÁNGULO DE BISELADO:               45°
PROFUNDIDAD DE CORTE
A 90°:                                              3-1/2” (89MM) 

SIERRA DE BANCO SST1801-B3 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           1800W
VELOCIDAD SIN CARGA:              0-4800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA:              10” (254MM)
CORTE LONGITUDINAL:                500MM (19.6”)
MAXIMO PROFUNDIDAD:            A LA DERECHA 
90°:                                                   3” (76MM)
45°:                                                   2” (56MM)
TAMAÑO DEL BANCO:                  530 X 505 X 580 MM



LIJADORAS
LIJADORA DE BANDA SB90 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      900W
VELOCIDAD SIN CARGA:              380 M/MIN
TAMAÑO DE BANDA:                   76 X 533MM
ÁREA DE LIJADO:                            76 X 130MM
PESO:                                                2.76 KG

LIJADORA DE HOJA SSS310 FICHA TÉCNICA

LIJADORA DE HOJA SS30 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           310W
VELOCIDAD SIN CARGA:              6000-1100 OPM
EXCENTRICIDAD:                            1 MM
DIÁMETRO DE ÓRBITA:                 2 MM
MEDIDA:                                           114 X 230MM 

POTENCIA:                                       300W
VELOCIDAD SIN CARGA:              1300 RPM
TIPO DE ROTACIÓN:                      ORBITAL
DIÁMETRO DE LA PLACA
LIJADORA:                                       114 X 230 MM
PESO:                                                3.3 KG

LIJADORA DE HOJA 1/4 STEL401 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      220W
VELOCIDAD ORBITAL:                   16000 RPM
OSCILACIÓN:                                 32000 OPM
MEDIDA:                                         114MM X 140MM



LIJADORA DE PARED / CEPILLO ELÉCTRICO
LIJADORA DE PARED SW75 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           750W
VELOCIDAD SIN CARGA:             600-1700 RPM
DIÁMETRO DE LA LIJA:                 225MM
LARGO DE LA HERRAMIENTA:    125-180 CM
CABLE:                                             4 M 
PESO:                                               3.75 KG 

CEPILLO ELÉCTRICO STPP7502 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                       750W
VELOCIDAD SIN CARGA:              0-16500 RPM
CAPACIDAD DE RANURADO:      15/32” (12MM)
PROFUNDIDAD DE CORTE:           5/64” (2MM)
LARGO DE LA ZAPATA:                 11-1/2” (29CM) 
ANCHO DE CORTE:                        3-1/4” (82MM)
3 CANALES DE CORTE
ANGULAR:                                      1,5MM/2MM/2.5MM



REBAJADORES / PULIDORAS
REBAJADORES ROUTER SRR1200 FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      1200W
VELOCIDAD SIN CARGA:              8000-2800 RPM
TAMAÑO DE BANDA:                   6MM/6.35MM/8MM

PULIDORA STGP1318K FICHA TÉCNICA

PULIDORA STGP612K FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      1300W
VELOCIDAD SIN CARGA:             1000-3000/RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 7” (180)
 

POTENCIA:                                       600W
VELOCIDAD SIN CARGA:              1000-3000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO:                 5” (125MM)



PISTOLA DE CALOR / SOPLADOR / ENGRAPADORA
PISTOLA DE CALOR STXH2000K FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      1800W
AJUSTE DE CALOR:                         VARIABLE
INTERRUPTOR:                                 2 POSICIONES
TEMPERATURA:                               50-450°C/90-600°C
FLUJO DE AIRE:                               300/500 L/M

SOPLADOR STPT600 FICHA TÉCNICA

ENGRAPADORA ELÉCTRICA TRE550Z FICHA TÉCNICA

POTENCIA:                                      600W
VELOCIDAD SIN CARGA:             6000-16000/RPM
VOLUMEN DE AIRE:                       3.53/MIN
 

ENTARJETADO                               
CLAVITOS:                                   1/2” - 9/16” - 5/8”
PROFUNDIDAD DE GRAPA:     1/4” - 5/16” - 3/8” - 9/16”



MEZCLADOR DE CONCRETO / HIDROLAVADORAS
MEZCLADORA DE CONCRETO SDR1400 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           1400W
VELOCIDADES:                                2 VELOCIDADES
                                                           0-400 / 0-800 RPM
MEDIDA:                                          M14 O 140MM

HIDROLAVADORA SW19 FICHA TÉCNICA

HIDROLAVADORA SW21 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           1600W
PRESIÓN MÁXIMA:                        1740 PSI (120BAR)
CAUDAL MÁXIMA:                         6.3 (l/m)
TIPO DE MOTOR:                            INDUCCIÓN
TEMPERATURA MÁXIMA:              50°C
MANGUERA:                                   8M 

HIDROLAVADORA SW22 FICHA TÉCNICA

MOTOR:                                           1800W
PRESIÓN MÁXIMA:                        1885 PSI 
CAUDAL MÁXIMA:                         6.6 (l/m)
TIPO DE MOTOR:                            INDUCCIÓN
TEMPERATURA MÁXIMA:              50°C
MANGUERA:                                   8M 

MOTOR:                                           1900W
PRESIÓN MÁXIMA:                        2102 PSI 
CAUDAL MÁXIMA:                         7.5 (l/m)
TIPO DE MOTOR:                            INDUCCIÓN
TEMPERATURA MÁXIMA:              50°C
MANGUERA:                                   8M 




